




- A granel

Presentación

La materia prima y los productos manufacturados son sometidos a un estricto control de calidad. Debido al 
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Te recomendamos, para  asegurar  buenos 
resultados, seleccionar agregados duros, de 
tamaño adecuado y limpios: libres de arcillas, 
grasas, aceites, azúcares, melazas, materia 
orgánica, etcétera.

limpia y no absorbente.

Usa las cantidades de agregados, agua, 
cemento y aditivos en las proporciones 
establecidas para  el nivel de resistencias que 
desees.

 Utiliza moldes o cimbra previamente tratados 
con algún desmoldante antes de colocar la 
mezcla de manera uniforme. Libera el aire 
atrapado dentro de la mezcla a través de 
vibrado o varillado para consolidar la.

Deja la mezcla dentro del molde hasta que 
alcance la resistencia que permita quitar la 
cimbra o el molde.

Mantén durante los primeros siete días húmedo 
el concreto protegiéndolo de la evaporación del 
agua y utilizando los métodos de curado 
disponibles o recomendados por las buenas 
prácticas de construcción.

Para el buen uso del cemento
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No debes utilizar la misma unidad para 
transportar otros productos diferentes al 
cemento o, en su caso, asegúrate de que se 
hayan eliminado los residuos del material 
extraño antes de la carga del cemento.

Asegúrate de que el interior de la tolva se 
encuentra limpia y seca, antes de realizar la 
carga.

herméticamente, y que el interior se conserve 
limpio y libre de adherencias después de la 
carga.

Debes incluir la limpieza del interior de la tolva y 
su hermeticidad en los programas de 
mantenimiento de la unidad.

Recomendaciones para 
cemento a granel
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